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Offsetkwaliteit, met de flexibiliteit 

en het kostenvoordeel van inkjet.

Maak kennis met de Ricoh Pro Z75, die de kwaliteit van offset 

combineert met de flexibiliteit van digitaal printen.  Een inkjet 

vellenpers die zijn gelijke niet kent. Nu de vraag naar kleine 

oplages en gepersonaliseerd printen toeneemt, biedt de Pro 

Z75 het perfecte antwoord.  Gemaakt om de kloof tussen 

conventionele en digitale productieworkflows te overbruggen, 

versnelt deze krachtige en veelzijdige inkjetpers op B2+ formaat 

de transformatie van offset naar digitaal.  Dankzij onze bewezen 

inkjet technologie komt verbluffende beeldkwaliteit in kleine 

én grote oplages nu binnen handbereik. Ervaar de toekomst 

van print, met een digitale pers die grote flexibiliteit biedt en 

superieure kwaliteit mogelijk maakt – tegen lage operationele 

kosten.     

De kracht van inkjet: dubbelzijdig printen op B2+ formaat.      



Produceer snel en flexibel hoogwaardige gepersonaliseerde print-

uitingen.  Met een topsnelheid van 4.500 B2+ vel per uur levert deze 

digitale pers moeiteloos kleurrijke direct mail, op maat gemaakte 

marketingmaterialen en catalogi in verschillende versies.  De machine 

verwerkt gestreken, ongestreken en inkjet-geschikte papiersoorten 

tot een gewicht van 400 g/m2, met indrukwekkende eindresultaten.  

Vergroot je mogelijkheden: produceer complete katernen op één 

vel of leef je creatief uit met toepassingen op afwijkende formaten. 

Het kan allemaal dankzij dit productieplatform op B2+ formaat.

•	 Maak gepersonaliseerd printen in kleine oplages mogelijk.

•	 Produceer complete katernen, omslagen en 

verpakkingen op B2+ materiaal.

•	 Uitstekende resultaten op gestreken, 

ongestreken en inkjet-geschikt papier.

•	 Volautomatisch dubbelzijdig printen.

•	 Meer capaciteit dankzij een topsnelheid van 4.500 vel per uur.

De Dragon.  
Een beest van een machine.   

Ricoh Pro Z75.



Digitale topkwaliteit die zich kan meten met offset.  

Mik op nieuwe markten en luxe merken in het topsegment.  Lever topkwaliteit 
met 1.200 x 1.200 dpi resolutie en exacte kleurweergave.  Profiteer van 
snellere levertijden en bied scherpere prijzen aan.  Onze printkoppen 
gebruikten dynamische drop on demand technologie om haarscherpe details 
te kunnen printen. Onze watergebaseerde pigment-inkten vergroten je 
kleurbereik. En geavanceerde vloeistofkoeling van het systeem zorgt voor 
stabiliteit.  Til je printprestaties naar een hoger niveau: ongekende precisie en 
buitengewone kleurkracht staan garant voor een uitzonderlijk eindresultaat.

•	 Print haarscherpe tekstweergave en produceer hoogwaardige beeldkwaliteit.

•	 De Ricoh Pro Z75 levert een resolutie van 1.200 x 1.200 dpi.

•	 Vergroot je kleurbereik met onze watergebaseerde pigment-inkten.

•	 Dynamische drop on demand technologie zorgt voor perfecte printresultaten.

•	 Profiteer van snellere levertijden en bied scherpere prijzen aan.

Er past meer print op een B2+ papierformaat. 

De Ricoh Pro Z75 is ’s werelds eerste inkjetvellenpers op B2+ formaat die 

volautomatisch dubbelzijdig produceert. Dat maakt het mogelijk om offset-orders 

voortaan digitaal te produceren, zonder in te leveren op kwaliteit of materiaalkeuze.  

Het B2+ biedt meer mogelijkheden, zoals meerdere exemplaren op één vel, 

toepassingen op uitzonderlijk formaat, (stof)omslagen van boeken, gepersonaliseerde 

wenskaarten, en zelfs verpakkingen in kleine oplages tot een papierdikte van wel 

600 micron. De watergebaseerde pigment-inkten en geavanceerde droogtechnologie 

zorgen voor een kleurrijk (en direct verder te verwerken) printresultaat.

•	  Volautomatisch dubbelzijdig produceren stroomlijnt de printproductie.

•	 Er past meer print op een B2+ papierformaat.

•	 Produceer wenskaarten en verpakkingen tot 600 micron papierdikte.

•	 Lever offset-kwaliteit op zowel gestreken als inkjet-geschikte materialen. 

•	 Het printresultaat laat zich uitstekend nabewerken en veredelen.

Vertrouw op duurzame en flexibele printtechnologie.  

Gebouwd als een offsetpers en voorzien van duurzame printkoppen: de Ricoh Pro 
Z75 is gemaakt voor maximale uptime en productiviteit, en constante printkwaliteit.  
De vacuüm velleninvoer met blaasluchtondersteuning zorgt, in combinatie met het 
voor- en zijaanlegsysteem, voor een betrouwbaar papiertransport en nauwkeurige 
registratie van voor- en achterzijde.  Een grijper-overdrachtsysteem begeleidt het 
papier naar de printcilinder. Die cilinder is uitgerust met een vacuümsysteem dat het 
papier strak op zijn plek houdt om exacte kleurregistratie te garanderen.

•	 Gebouwd als een offsetpers voor maximale uptime en betrouwbaarheid.

•	 Vacuüm velleninvoer met blaasluchtondersteuning voor moeiteloos B2+ 

papiertransport. 

•	 Papieraanlegsysteem voor nauwkeurige registratie voor- en achterzijde.

•	 Grijper-overdrachtsysteem zorgt voor betrouwbaar papiertransport.

•	 Vacuüm printcilinder garandeert exacte kleurregistratie.



Profiteer van onze professionele dienstverlening.  

Het nieuwe B2+ inkjet platform wordt ondersteund met onze professionele diensten. 

Je krijgt toegang tot de hoogwaardige workflow automatiseringsoplossingen 

van Ricoh, zoals Ricoh TotalFlow BatchBuilder™ en Ricoh Supervisor™. Ook kun je 

gebruikmaken van ons EDGE business development consultancy en van full-service 

marketingoplossingen zoals MarcomCentral®. Allemaal gericht op het maximaliseren 

van jouw return on investment en de meerwaarde voor je bedrijf.

•	 Een partnerschap dat verder gaat dan alleen print.

•	 Maximaliseer jouw return on investment en de meerwaarde voor je bedrijf.

•	 Krijg toegang tot hoogwaardige workflow automatisering. 

•	 Verbeter je prestaties met EDGE business development consultancy.

•	 Implementeer full-service marketingoplossingen zoals MarcomCentral®. 

Vergroot je printcapaciteit, verwerk meer printvolume.  

Geef je productiviteit een impuls met de Ricoh Pro Z75.  Met 4.500 B2+ 
afdrukken per uur en volautomatisch dubbelzijdig produceren is deze machine 
gemaakt voor snelle printprestaties van hoge kwaliteit.  De vacuüm velleninvoer 
vanuit de hoogvolume invoerlade (LICT) zorgt voor een gestroomlijnd 
productieproces. En dankzij een combinatie van geavanceerde droogtechnieken 
is het printresultaat ook direct gereed voor verdere nabewerking. Dankzij 
een maandelijks prestatievermogen van 1,7 miljoen B2+ afdrukken, kun 
je nu zonder zorgen veel vaker ‘ja’ zeggen tegen meer printvolume.

•	 Produceer 4.500 B2+ afdrukken per uur in topkwaliteit.

•	 Dubbelzijdig produceren gebeurt volautomatisch. 

•	 Opties voor hoogvolume invoer met tweede LCIT en pallet-invoer. 

•	 Optionele tweede hoogvolume uitvoer-unit maakt continue productie mogelijk. 

•	 Kleurrijk printresultaat is direct droog en gereed voor verdere nabewerking.

Stroomlijn je printbeheer met Fiery HyperRIP.  

Beheer moeiteloos je orderstroom met de krachtige Fiery N-500 Controller en 
HyperRIP, en maak je zo minder afhankelijk van de aanwezigheid van ervaren 
printoperators.  Integreer diverse systemen, verbeter de productiecapaciteit, en 
verwerk al je printopdrachten – zonder je workflow te moeten wijzigen.  Het 
digitale front end maakt de instap laagdrempelig en biedt volop maatwerk-
mogelijkheden om allerlei complexe taken te vereenvoudigen.  Garandeer 
accurate resultaten bij dubbelzijdige printproducties met variabele data en zorg 
voor autonome kleurstabiliteit, zonder noodzakelijk ingrepen door een operator.  

•	 De Ricoh Pro Z75 wordt geleverd met een krachtig Fiery digitaal front end. 

•	 Naadloze integratie van Fiery-gedreven systemen vergroot efficiëntie.

•	 Maximale productiviteit dankzij Fiery  HyperRIP technologie.

•	 Verwerk moeiteloos variabele data en garandeer kleurstabiliteit. 

•	 Intuïtieve bediening maakt minder afhankelijkheid van ervaren printoperators.
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De Ricoh Pro Z75 is gemaakt om de transitie van 

offset naar digitaal te versnellen.

1   �Hoogvolume uitvoerlade 
Minderoperator-handelingen vereist dankzij 
hoogvolume uitvoerlade voor 7.200 vellen. 

  �2e Hoogvolume uitvoerlade (optioneel) 
Een optionele tweede hoogvolume 
uitvoerlade (niet afgebeeld) vergroot 
de uitvoercapaciteit en maakt 
continue productie mogelijk.

2   �Bovenste proef-lade 
Handigebovenste proef- lade voor 
maximaal 100 vellen van ieder formaat.  

3   �24’’ bedieningspaneel   
Hou controle over printorders,inktniveaus, 
papiervoorraad, onderhoudsschema’s 
en meer, via het all-in-one dashboard.  
Beoordelingstafel (optioneel)  

 Beoordelingstafel (optioneel ) 
  �Op de optionele beoordelingstafel 
(niet afgebeeld )kan de operator de 
B2+ printresultaten controleren.

4   �Blaaslucht unit  
Drie blaaslucht units blazen op hoge 
snelheid lucht door het droogsysteem. 

5   �Droog units 
De drie droog units passen selectieve verwarming 
toe om kreuk- en golf-vorming tegen te gaan. 

6   �Koel unit 
De koel unit onttrektwarmte aan het papier na 
het drogen en verkleint daarmee het risico op 
overzetten van de inkt, strepen of vegen.

7   �Omkeerunit 
De automatische omkeer unit keert de 
vellen voor dubbelzijdige bedrukking .

8   �ProZ75 Print unit 
Onze piëzo printkoppen gebruiken dynamische 
print on demand technologie om elke rasterpunt 
op exact de juiste positie te kriigen, met 
precies de benodigde hoeveelheid inkt.     



11

13

12

10

8
9

4   �Blaaslucht unit  
Drie blaaslucht units blazen op hoge 
snelheid lucht door het droogsysteem. 

5   �Droog units 
De drie droog units passen selectieve verwarming 
toe om kreuk- en golf-vorming tegen te gaan. 

6   �Koel unit 
De koel unit onttrektwarmte aan het papier na 
het drogen en verkleint daarmee het risico op 
overzetten van de inkt, strepen of vegen.

7   �Omkeerunit 
De automatische omkeer unit keert de 
vellen voor dubbelzijdige bedrukking .

8   �ProZ75 Print unit 
Onze piëzo printkoppen gebruiken dynamische 
print on demand technologie om elke rasterpunt 
op exact de juiste positie te kriigen, met 
precies de benodigde hoeveelheid inkt.     

9   ��Inkt station 
Makkelijk aan te brengen inktflessen met 
groot volume zorgen ervoor dat er veel 
minder vaak gewisseld hoeft te worden.  

10   �B2+ formaatmedia- ondersteuning.  
Verbreed je productportfolio dankzij 
demogelijkheid om media tot een formaat 
van B2+ (585 x 750 mm) te verwerken.

11   �Vacuüm hoogvolume invoerlade (LCIT) 
Een vacuüm hoogvolume invoerlade 
(LCIT) tilt de vellen op en scheidt ze van 
elkaar. Dat zorgt voor een betrouwbaar 
transport van papier tot 400g/m2. 

  �Tweede vacuüm hoogvolume 
invoerlade (LCIT) (optioneel) 
Een optionele tweede vacuüm hoogvolume 
invoerlade (niet afgebeeld) vergroot 
de papier voorraadcapaciteit naar 
vier lades, goed voor 10.000 vel.

  �Pallet invoer (optioneel) 
Een optionele hoogvolume pallet 
invoer (niet afgebeeld) sluit aan op de 
hoogvolume invoerlade (LCIT) en voert het 
papier gestaffeld in.

12  �Register unit 
Onze bewezen voor- en zijaanleg 
technologie zorgt voor nauwkeurige 
papierinvoer, zelfs bij orders met papier  
van verschillend formaat.

  �Primer unit (optioneel) Deze 
selectief in te schakelen primer unit zorgt 
voor een verbreding van de papierkeuze 
en verbetert de printkwaliteit

13  �Hogeprintsnelheid 
Tot 310 g/m2:  
  -   enkelzijdig (4/0) met 4.500 vel per uur  
  -   tweezijdig (4/4) met 2.250 vel per uur  
310 tot 400 g/m2:  
  - enkelzijdig (4/0) met 3.000 vel per uur  
  - tweezijdig (4/4) met 1.500vel per uur  � 

Tot de extra opties (niet afgebeeld) behoren een tweede hoogvolume uitvoerlade, een tweede 

vacuüm hoogvolume invoerlade (LCIT), een pallet invoer, een primer unit, en een beoordelingstafel. 



Ricoh Pro Z75  
Systeem specificaties  

www.ricoh.nl

ALGEMEEN

Productieproces: Hoge snelheid kleuren inkjetpers

Beeldtechnologie: Ricoh watergekoelde printkoppen

Piëzo drop on demand

Dynamisch variabele druppelgrootte  

Inkten Watergebaseerde pigment-inkten (CMYK) 

Resolution: 1200 x 1200 dpi 

2-bits per druppel

stochastisch raster  

Afmeting afbeelding 571 x 735mm (maximum)

Printsnelheid Tot 310 g/m2 

- enkelzijdig: 4.500 vel per uur   

- tweezijdig: 2.250 vel per uur  

310 tot 400 g/m2   

- enkelzijdig: 3.000 vel per uur 

- tweezijdig: 1.500 vel per uur  

Bedieningspaneel: 24’’ beeldscherm  

Afmetingen (BxDxH): 12.200 x 3.950 x  2.329 mm (standaard)  

Minimale vloeroppervlak: 15.386 x 7.250 mm (standaard)  

Gewicht: 13.500 kg (standaard)  

Voeding: 3-fase 400 VAC  

Stroomverbruik (piek): 170 kW  

Stroomverbruik  
(gemiddeld, tijdens printproductie)

 93 kW  

Geluidsdruk (ISO 11204): tijdens printproductie: < 81,4dB

 in stilstand: < 70dB  

Gebruiksomgeving: 20-24°C (aanbevolen temperatuur) 

40-60% (aanbevolen luchtvochtigheid)

MEDIAVERWERKING

Papiersoorten: Offset gestreken, ongestreken en inkjet-
geschikt 

Papiergewicht: 80-400 g/m2 (gestreken, enkelzijdig) /  

115-400 g/m2 (gestreken, dubbelzijdig)  

60-400 g/m2 (ongestreken, enkelzijdig)  

80-400 g/m2 (ongestreken, tweezijdig)

Papierdikte: 60-600 micron

Papierformaten: B2+ (585 x 750mm)

B2+ (510 x 720mm)

B2 (500 x 700mm)

SRA2+ (460 x 650mm) 

SRA2 (450 x 640mm) 

A2 (420 x 594mm)

Vacuüm hoogvolume invoerlade   
(LCIT) (standaard): 

5000 vellen

Tweede vacuüm hoogvolume  
invoerlade (LCIT) (optioneel): 

5000 vellen

Pallet invoer (optioneel): stapelhoogte 1.185mm  
(maximaal, inclusief pallet)  

Hoogvolume uitvoerlade:  7.200 vel

Tweede hoogvolume uitvoerlade:  7.200 vel

DIGITALE FRONT ENDS

Systeemversie: Fiery® FS500 Pro

Processor: Intel® Xeon® Gold 6226 Processor, 

19.25M Cache, 2.70 GHz, 12 Core, TDP125W  

Geheugen: 16 GB DDR4-2933 2Rx8 ECC REG DIMM  

Besturingssysteem (OS):  Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC  

Ondersteunde bestandsindelingen: PS, PDF (APPE 5), PDF/VT, PDF/X, TIFF, JPEG, 
PPML  

FIERY SOFTWARE  

Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery Impose Plus, Fiery Color Profiler Suite, Fiery 
Integrated Workstation (standaard); Fiery JobFlow (optioneel)  

OPTIONELE WORKFLOWOPLOSSINGEN 

RICOH ProcessDirector™, RICOH Supervisor™, RICOH TotalFlow BatchBuilder™,  
RICOH Auto Color Adjuster  

ANDERE OPTIES  

LCIT met vacuüminvoer B RT8500, hoogvolume uitvoerlade B SK8500, optioneel 
kabel beschermingsraster type Z1, beoordelingstafel type Z1, pallet invoer IP75, 
primer unit basismodule UC8500, primer container station type Z1     

Alle namen van merken en/of producten zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Specificaties en uiterlijke kenmerken kunnen wijzigen zonder 
nadere kennisgeving. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto’s dus kleine afwijkingen zijn mogelijk, inclusief de kleuren. Niet alle diensten en oplossingen 
zijn voor alle klanten beschikbaar. Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/  of lay-out ervan mogen niet worden 
gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Ricoh Europe PLC.  www.ricoh-europe.com   Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De afbeeldingen in deze 
brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen, onder meer wat betreft de kleur. Niet alle diensten en oplossingen zijn overal beschikbaar. 
Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure en de inhoud en/of opmaak daarvan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, 
gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of worden opgenomen in andere stukken zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

http://www.ricoh.nl

